
FLACHLÜFTER

Die neuen Flachlüfter FL60- / 90- / 120-

810 basieren auf einem seit Jahren

bewährten Erfolgsmodell, das für seine

tüchtige Funktion, hohen Gebrauchsnutzen

und Langlebigkeit bekannt ist.

Die wichtigste Eigenschaft und das

Geheimnis der überlegenen Absaugleistung

ist der tiefe Wrasenfangraum. Heißer

Dampf und Kochdünste breiten sich nahe

der Kochstelle am schnellsten aus. Lüfter

ohne Wrasenfangraum und insbesondere

Flachlüfter können deshalb beim Anbraten

oder Öffnen von Kochtöpfen entstehende

Dunstmengen nicht vollständig aufnehmen

und mit Fett angereicherte Kochdünste

entweichen zur Seite.

Der neue Drehzahlsteller in der

Bedienblende des ausziehbaren

Wrasenfangschirms ist übersichtlich

positioniert und bequem zu bedienen –

auch im eingeschobenen Zustand.

Der neue Flachlüfter der Serie -810 ist

jetzt auch in 120 cm Breite erhältlich. Der

Einbau in 39 cm hohe Oberschränke ist

möglich. Motorisierte Versionen sind mit

einem 725 m3/h ebm-Motor ausgestattet.

Selbstverständlich werden auch

Ausführungen für externe

Gebläseeinheiten angeboten.

Milieufotos: 

Flachlüfter incl. Geebläseeinheit

Flachlüfter FL 60-810 / 90-810 / 120-810

für 60 cm, 90 cm und 120 cm breite

Oberschränke

Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige. Nachlaufautomatik.

Innovativer 725 m3/h ebm-Motor mit NR-

Technologie 58 dB(A) in der Intensivstufe

4. Anschluss-

stutzen NW 150. Anschlusswert 240

(260 / 280) Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 5 cm tiefer Wrasenfangraum

Flachlüfter für externe Gebläseeinheit

®



Beleuchtung:

· 2 (3 / 4) x 20 Watt

Optionen:

· FLG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten bis max 1060 m3/h

Sonderzubehör:

· Kohlefilter für Umluftbetrieb

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle 49 cm



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

SKY

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

HORIZON »ET«

1993 designed by O+F in der klaren

Formsprache der Bauhaus-Architektur.

Das Vorbild einer ganzen

Haubengeneration. Das Original genießt

den höchsten Wert – auch heute. Die

inneren Werte sind neu definiert und

optimiert; erstaunlich kraftvoll, laufruhig

und leise mit Motorentechnik »Made in

Germany«. In Standardbreiten bis 2

Meter, als Sonderanfertigung noch größer

erhältlich.

Milieufoto: 

...für die Wandmontage

Essenlüfter-Wandhaube 90 cm breit

aus Chromnickelstahl

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

260 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 3 x 20 Watt Halogen

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· Sonderanfertigungen

Sonderzubehör:

· Umluft-Schacht

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftschacht-Verlängerung AV-T

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 75 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 39 cm über UK Chassis

· für Arbeitsplattentiefe 65-75 cm

  600 mm tiefe Haube wählen

...für die Kochinsel

®



Essenlüfter-Kochinselhaube 90 x 60 (68)

cm

aus Chromnickelstahl gebürstet

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

260 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 3 x 20 Watt Halogen für 60 cm tiefe

Haube

· 6 x 20 Watt Halogen für 68 cm tiefe

Haube

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· Sonderanfertigungen

Sonderzubehör:

· Umluft-Schacht

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluft-Verkleidung Decke: AV-D

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 75 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 39 cm über UK Chassis

...für die Wandmontage

Essenlüfter-Wandhaube 120 cm bzw.

150 cm

breit, aus Chromnickelstahl gebürstet

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

280 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 4 (5) x 20 Watt Halogen

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· Sonderanfertigungen

· Innenliegender Motor 1060 m3/h

Sonderzubehör:

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftschacht-Verlängerung: AV-T

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 75 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 39 cm über UK Chassis

· Für Arbeitsplattentiefe 65 cm - 75 cm

  600 mm tiefe Haube wählen

...für die Kochinsel

Essenlüfter-Kochinselhaube 120 cm bzw.

150 cm breit, aus Chromnickelstahl

gebürstet

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

280 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 4 (5) x 20 Watt Halogen für 60 cm tiefe

  Kochinselhaube

· 8 (10) x 20 Watt Halogen für 68 cm tiefe

  Kochinselhaube

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· Sonderanfertigungen

· Innenliegender Motor 1060 m3/h

Sonderzubehör:

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 75 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 39 cm über UK Chassis



...für die Wandmontage

Essenlüfter-Wandhaube 180 cm bzw.

200 cm breit, aus Chromnickelstahl

gebürstet

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovative 725 m3/h

ebm-Motoren mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen 2 x NW 150.

Anschlusswert 500 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 5 x 20 Watt Halogen

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· Sonderanfertigungen

· Innenliegende Motoren 2 x 1060 m3/h

Sonderzubehör:

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftschacht-Verlängerung: AV-T

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 75 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 39 cm über UK Chassis

· 2 Abluftschächte

· Für Arbeitsplattentiefe 65-75 cm 600

mm

  tiefe Haube wählen

...für die Kochinsel

Essenlüfter-Kochinselhaube 180 cm bzw.

200 cm breit, aus Chromnickelstahl

gebürstet

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovative 725 m3/h

ebm-Motoren mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen 2 x NW 150.

Anschlusswert 500 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 5 x 20 Watt Halogen für 60 cm tiefe

  Kochinselhaube

· 10 x 20 Watt Halogen für 68 cm tiefe

  Kochinselhaube

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· Sonderanfertigungen

· Innenliegende Motoren 2 x 1060 m3/h

Sonderzubehör:

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 75 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 39 cm über UK Chassis

· 2 Abluftschächte



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

SKY

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

HORIZON FLY

Eleganz so weit das Auge reicht: Der

Lüfter mit dem Glastablar. Ob als Wand-

oder Kochinselhaube – immer erste Wahl.

Milieufoto: 

Wandmontage

Essenlüfter-Wandhaube 90 cm breit, aus

Chromnickelstahl, mit Glasschirm

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

240 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

Beleuchtung:

· 2 x 20 Watt Halogen

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· für Sonderanfertigungen ungeeignet

Sonderzubehör:

· Umluft-Schacht

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftschacht-Verlängerung /

  Teleskopstück AV-T

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 70 cm

· Max. Breite der Kochstelle: 60 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 32 cm über UK Chassis

Kochinsel

®



Essenlüfter-Kochinselhaube 90 x 70 cm,

aus Chromnickelstahl, mit Glasschirm

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

240 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

Beleuchtung:

· 2 x 20 Watt Halogen

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· für Sonderanfertigungen ungeeignet

Sonderzubehör:

· Umluft-Schacht

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftrohr-Verkleidung / Decke AV-D

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 70 cm

· Max. Breite der Kochstelle: 60 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 32 cm über UK Chassis



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

SKY

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

HORIZON LITE

Elegant mit einer Chassishöhe von nur 6,5

cm, das ist HORIZON LITE.

Edelstahlspannseile setzen einen

architektonischen Akzent auf die gradlinig-

klassische Designform. Die völlig neuartige

Bedienelektronik mit luftblauer

Digitalanzeige ist übersichtlich und

bequem zu bedienen. HORIZON LITE wird

als Wandhaube in 90 cm und 120 cm

Breite geliefert. Kraftvolle und laufruhige

ebm-Motoren besorgen den Dampfabzug,

aber auch externe Gebläseeinheiten sind

möglich.

Milieufoto: 

Wandmontage

Essenlüfter-Wandhaube 90 cm bzw.

120 cm breit, aus Chromnickelstahl

Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige. Nachlaufautomatik.

Innovativer 725 m3/h ebm-Motor mit NR-

Technologie 58 dB(A). Anschlussstutzen

NW 150. Anschlusswert 260 (280) Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

Beleuchtung:

· 3 (4) x 20 Watt Halogen

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· Ausführung ohne Spannseile

· für Sonderanfertigungen ungeeignet

Sonderzubehör:

· Kohlefilter für Umluftbetrieb

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

· Für Gaskochstellen nicht geeignet

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 35 cm über UK Chassis

Kochinsel

®



Essenlüfter-Kochinselhaube 90 (120) x 60

cm, aus Chromnickelstahl

Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige. Nachlaufautomatik.

Innovativer 725 m3/h ebm-Motor mit NR-

Technologie 58 dB(A). Anschlussstutzen

NW 150. Anschlusswert 260 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

Beleuchtung:

· 3 x (4) 20 Watt Halogen

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· für Sonderanfertigungen ungeeignet

Sonderzubehör:

· Kohlefilter für Umluftbetrieb

· Umluft-Schacht

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftverkleidung-Decke AV-D

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

· Für Gaskochstellen nicht geeignet

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 36 cm über UK Chassis



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON ÈETÇ

SKY

HORIZON ÈXLÇ

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

HORIZON LITE HLX

180 oder gar 240 cm Eleganz und superbe

Funktion als Wand- und Kochinselhaube.

Die asymmetrische Harmonie des

schlanken LŸftungscentrums beeinhaltet

ein 120 cm breites Filterelement fŸr

Elektro-Kochstellen sowie ein Lichtelement

mit Reling fŸr Kochutensilien oder

GewŸrze, dazu reichlich dekorative

AbstellflŠche.

LŸfterfunktion rechts und Lichtelement

links oder umgekehrt Ð HORIZON Lite HLX

ist in beiden Versionen erhŠltlich und

planbar, mit internem und externem

GeblŠse sowie plasmaNorm¨Umluftfilter

kombinierbar.

Milieufoto: 

Wandmontage

EssenlŸfter-Wandhaube, 180 (240) cm

breit, aus Chromnickelstahl 

Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige. Nachlaufautomatik. Breite

LŸftungselement 120 cm, Lichtelement 60

(120) cm: mit Relingstange. Innovativer

725m3/h-ebm-Motor mit NR-Technologie

58dBa in der Intensivstufe 4.

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

460 Watt.

O+F Profitechnik:

¥ Metallfettfilter mit Lebenszeitgarantie

   Beleuchtung:

¥ 10 x 20 Watt Halogen

   Optionen / Sonderzubehšr:

¥ Interner ebm-Motor 1.060m3/h Ð 62

  dBA

¥ ELG-Versionen fŸr externe

   GeblŠseeinheiten

¥ Abluftschacht VerŠnderungen s. S. 43

¥ Umluftschacht mit LŸftungsgittern

¥ plasmaNorm¨-Umluftfilter s. S. 46

¥ Kohlefilter fŸr Umluftbetrieb KF 3727,

  4 werden benštigt

¥ Tiefe 60 cm fŸr Arbeitplattentiefe 65-70

   cm

Planungshinweise:

¥ Mindestabstand zur Kochstelle 54cm

¥ FŸr Gaskochstellen nicht geeignet

¥ Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 35cm Ÿber UK Chassis

¥ Gewicht 50 (54) kg

Kochinsel

EssenlŸfter-Kochinselhaube, 180 (240) x

60 cm, aus Chromnickelstahl 

Planungshinweise:

¥ Mindestabstand zur Kochstelle 54cm

®



Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige, Nachlaufautomatik. Breite

LŸftungselement 120 cm, Lichtelement 60

(120) cm: mit Relingstange. Innovativer

725m3/h-ebm-Motor mit NR-Technologie

58dBa in der Intensivstufe 4.

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

460 Watt.

O+F Profitechnik:

¥ Metallfettfilter mit Lebenszeitgarantie

   Beleuchtung:

¥ 10 x 20 Watt Halogen

   Optionen / Sonderzubehšr:

¥ Interner ebm-Motor 1.060m3/h Ð

   62 dBA

¥ ELG-Versionen fŸr externe

   GeblŠseeinheiten

¥ Abluftschacht VerŠnderungen s. S. 43

¥ Umluftschacht mit LŸftungsgittern

¥ plasmaNorm¨-Umluftfilter s. S. 46

¥ Kohlefilter fŸr Umluft-Betrieb KF 4527,

   4 werden benštigt

¥ FŸr Gaskochstellen nicht geeignet

¥ Abluftplanung nach hinten:

   Abluftstutzen 35cm Ÿber UK Chassis

¥ Gewicht 50 (54) kg



PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

HORIZON RACK

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

MODUL

QADRA

INTEGRA

HORIZON RACK

Ideale Ergänzung einer traumhaften

Linienführung: Horizon Rack – mit vielen

sinnvollen und überaus praktischen

Details. Licht nach unten mit

Halogenleuchten und Leuchtstofflampen

(selbstverständlich getrennt schaltbar),

dazu 3 Relingstangen mit je 3 Haken zur

ergonomischen und dekorativen

Platzierung von Koch-Utensilien oder

Gewürzen. Oben schließt eine

Milchglasscheibe das Funktionselement ab

und setzt mit der darunter liegenden Neon-

Beleuchtung Koch-Geschirr oder Porzellan

attraktiv in Szene. Ein besonders schönes,

architektonisches Detail: Die

Wandabhängung mit Edelstahlseilen.

Milieufotos: 

Wandmontage

Wand-Rack 90 cm breit aus

Chromnickelstahl, gebürstet, mit

Beleuchtung

Halogen- und Neonlicht getrennt schaltbar.

Drei Relingstangen mit je 3 Haken.

Anschlusswert 76 Watt. Wandabhängung

mit Edelstahlseilen. Belastbarkeit des

Glastablars 20 kg.

Kochinsel

Kochinsel-Rack 90 x 60 cm aus

Chromnickelstahl, gebürstet, mit

Beleuchtung

Halogen- und Neonlicht getrennt schaltbar.

Drei Relingstangen mit je 3 Haken.

Anschlusswert 76 Watt. Deckenabhängung

mit Gewindestangen nach Mass.

Belastbarkeit des Glastablars 20 kg.

®



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

SKY

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

HORIZON »XL«

Essenlüfter und Licht-Funktionselement

aus einem Guss: Das ist Horizont XL. Als

Sonderanfertigung wurde dieses

harmonische Produkt so nachhaltig

gewünscht, dass es jetzt als Serienmodell

die Kollektion ergänzt, als Wand- oder

Kochinselhaube in 180 cm und 210 cm

Breite. Der formidable Lüfter mit

Wrasenfangraum kann rechts oder links

platziert werden und ist zur Entlüftung

von 90 cm bzw. 120 cm breiten

Kochstellen konzipiert.

Milieufotos: 

Wandmontage

Essenlüfter-Wandhaube 180 cm bzw.

210 cm breit, aus Chromnickelstahl,

gebürstet, mit 90 cm breitem Licht- und

Funktionselement.

Lüfter-Element: 90 cm bzw. 120 cm breit.

Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige. Nachlaufautomatik. 725

m3/h ebm-Motor mit NR-Technologie 58

dB(A). Anschlussstutzen NW 150.

Anschlusswert 380 (400) Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· innenliegender Motor 1060 m3/h

· Sonderanfertigungen

Beleuchtung:

· 6 (7) x 20 Watt Halogen

Sonderzubehör:

· Umluft-Schacht

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftschacht-Verlängerung AV-T

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 75 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 40 cm über UK Chassis

Rack-Element:

90 cm breit, mit Halogen und Neonlicht,

getrennt schaltbar. Drei Relingstangen mit

je 3 Haken. Belastbarkeit des Glastablars

20 kg. Wandabhängung mit

Edelstahlseilen.

Kochinsel

Essenlüfter-Kochinselhaube 180 cm bzw.

210 cm breit, aus Chromnickelstahl,

gebürstet, mit 90 cm breitem Licht- und

Funktionselement.

Beleuchtung:

· 6 (7) x 20 Watt Halogen

Sonderzubehör:

®



Lüfter-Element: 90 cm bzw. 120 cm breit.

Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige. Nachlaufautomatik. 725

m3/h ebm-Motor mit NR-Technologie 58

dB(A). Anschlussstutzen NW 150.

Anschlusswert 380 (400) Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· innenliegender Motor 1060 m3/h

· Sonderanfertigungen

· Umluft-Schacht

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 75 cm

· Deckenbefestigung über Schacht und 2

  Gewindestangen nach Maß

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 40 cm über UK Chassis

Rack-Element:

90 cm breit, mit Halogen und Neonlicht,

getrennt schaltbar. Drei Relingstangen mit

je 3 Haken. Belastbarkeit des Glastablars

20 kg.



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

SKY

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

Milieufotos: 

Küchenentlüftung für Kochinseln zum

Deckeneinbau

Das Lüftungs-System für den Einbau in die

Küchendecke ist präsent, wenn es

gebraucht wird und stets unaufdringlich:

der Blick bleibt frei und die Kopffreiheit ist

optimal. Lüfter und Licht lassen sich mit

der Fernsteuerung bequem bedienen. Das

nach unten geneigte Bedien-Display

informiert über die eingestellte

Gebläsestufe oder die Nachlaufautomatik.

Die formale Leichtigkeit überzeugt wie die

professionelle Leistung. Lüftung in seiner

schönsten Form – unaufdringlich aber sehr

funktionell.

Küchenentlüftung zum Deckeneinbau

ohne Motor in 4 Dimensionen aus

Edelstahl: 

Funk-Fernbedienung für die elektronische

Steuerung, Digitalanzeige der Stufen,

Nachlaufstufe. Ohne Motor für externe

Gebläseeinheiten ab m3/h:

INTEGRA 21090-811 1.200 m3/h

INTEGRA 21060-811 1.200 m3/h

INTEGRA 9990-811 1.200 m3/h

INTEGRA 9960-811 725 m3/h

• Randabsaugung aus Glas und Edelstahl

   Ansaugrichtung nach unten

• Beleuchtung Halogen/20 Watt

INTEGRA 21090-811 5

INTEGRA 21060-811 5

INTEGRA 9990-811 3

INTEGRA 9960-811 3

Planungshinweise:

• Wird Abluftführung zur Seite in

   niedrigst möglicher Bauhöhe

   gewünscht, empfehlen wir

   Flachkanal-Systemteile NW150

   COMPAIR®flow der Firma Naber GmbH,

   Haubenanschluss mit

   Umlenkstück F-UR90°Nr. 404.3002.

   Bitte bei Bestellung vermer-

   ken, wenn dieses Umlenkstück benutzt

   wird.

• Umlaufende Schnittkantenabdeckung

• Umluftbetrieb mit

   plasmaNorm®Umluftfilter und

   Gebläseeinheiten mit je 725m3/h

   möglich. Benötigt werden

®



   2 plasmaNorm®-Filter für INTEGRA

   21090-811, 21060-811,

   9990-811

• Max. Breite der Kochstelle:

INTEGRA 21090-811 150 cm

INTEGRA 21060-811 130 cm

INTEGRA 9990-811 100 cm

INTEGRA 9960-811 75 cm

• Max. Abstand zu Kochstelle

INTEGRA 21090-811 175 cm

INTEGRA 21060-811 175 cm

INTEGRA 9990-811 150 cm

INTEGRA 9960-811 120 cm

• Gewicht

INTEGRA 21090-811 50 kg

INTEGRA 21060-811 35 kg

INTEGRA 9990-811 30 kg

INTEGRA 9960-811 20 kg

Sonderzubehör:

• plasmaNormUmluftfilter PNF 100



PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

HORIZON RACK

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

MODUL

QADRA

INTEGRA

HORIZON RACK

Ideale Ergänzung einer traumhaften

Linienführung: Horizon Rack – mit vielen

sinnvollen und überaus praktischen

Details. Licht nach unten mit

Halogenleuchten und Leuchtstofflampen

(selbstverständlich getrennt schaltbar),

dazu 3 Relingstangen mit je 3 Haken zur

ergonomischen und dekorativen

Platzierung von Koch-Utensilien oder

Gewürzen. Oben schließt eine

Milchglasscheibe das Funktionselement ab

und setzt mit der darunter liegenden Neon-

Beleuchtung Koch-Geschirr oder Porzellan

attraktiv in Szene. Ein besonders schönes,

architektonisches Detail: Die

Wandabhängung mit Edelstahlseilen.

Milieufotos: 

Wandmontage

Wand-Rack 90 cm breit aus

Chromnickelstahl, gebürstet, mit

Beleuchtung

Halogen- und Neonlicht getrennt schaltbar.

Drei Relingstangen mit je 3 Haken.

Anschlusswert 76 Watt. Wandabhängung

mit Edelstahlseilen. Belastbarkeit des

Glastablars 20 kg.

Kochinsel

Kochinsel-Rack 90 x 60 cm aus

Chromnickelstahl, gebürstet, mit

Beleuchtung

Halogen- und Neonlicht getrennt schaltbar.

Drei Relingstangen mit je 3 Haken.

Anschlusswert 76 Watt. Deckenabhängung

mit Gewindestangen nach Mass.

Belastbarkeit des Glastablars 20 kg.

¨



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

SKY

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

HORIZON »XL«

Essenlüfter und Licht-Funktionselement

aus einem Guss: Das ist Horizont XL. Als

Sonderanfertigung wurde dieses

harmonische Produkt so nachhaltig

gewünscht, dass es jetzt als Serienmodell

die Kollektion ergänzt, als Wand- oder

Kochinselhaube in 180 cm und 210 cm

Breite. Der formidable Lüfter mit

Wrasenfangraum kann rechts oder links

platziert werden und ist zur Entlüftung

von 90 cm bzw. 120 cm breiten

Kochstellen konzipiert.

Milieufotos: 

Wandmontage

Essenlüfter-Wandhaube 180 cm bzw.

210 cm breit, aus Chromnickelstahl,

gebürstet, mit 90 cm breitem Licht- und

Funktionselement.

Lüfter-Element: 90 cm bzw. 120 cm breit.

Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige. Nachlaufautomatik. 725

m3/h ebm-Motor mit NR-Technologie 58

dB(A). Anschlussstutzen NW 150.

Anschlusswert 380 (400) Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· innenliegender Motor 1060 m3/h

· Sonderanfertigungen

Beleuchtung:

· 6 (7) x 20 Watt Halogen

Sonderzubehör:

· Umluft-Schacht

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftschacht-Verlängerung AV-T

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 75 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 40 cm über UK Chassis

Rack-Element:

90 cm breit, mit Halogen und Neonlicht,

getrennt schaltbar. Drei Relingstangen mit

je 3 Haken. Belastbarkeit des Glastablars

20 kg. Wandabhängung mit

Edelstahlseilen.

Kochinsel

Essenlüfter-Kochinselhaube 180 cm bzw.

210 cm breit, aus Chromnickelstahl,

gebürstet, mit 90 cm breitem Licht- und

Funktionselement.

Beleuchtung:

· 6 (7) x 20 Watt Halogen

Sonderzubehör:

®



Lüfter-Element: 90 cm bzw. 120 cm breit.

Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige. Nachlaufautomatik. 725

m3/h ebm-Motor mit NR-Technologie 58

dB(A). Anschlussstutzen NW 150.

Anschlusswert 380 (400) Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· innenliegender Motor 1060 m3/h

· Sonderanfertigungen

· Umluft-Schacht

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 75 cm

· Deckenbefestigung über Schacht und 2

  Gewindestangen nach Maß

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 40 cm über UK Chassis

Rack-Element:

90 cm breit, mit Halogen und Neonlicht,

getrennt schaltbar. Drei Relingstangen mit

je 3 Haken. Belastbarkeit des Glastablars

20 kg.



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

SKY

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

Milieufotos: 

Küchenentlüftung für Kochinseln zum

Deckeneinbau

Das Lüftungs-System für den Einbau in die

Küchendecke ist präsent, wenn es

gebraucht wird und stets unaufdringlich:

der Blick bleibt frei und die Kopffreiheit ist

optimal. Lüfter und Licht lassen sich mit

der Fernsteuerung bequem bedienen. Das

nach unten geneigte Bedien-Display

informiert über die eingestellte

Gebläsestufe oder die Nachlaufautomatik.

Die formale Leichtigkeit überzeugt wie die

professionelle Leistung. Lüftung in seiner

schönsten Form – unaufdringlich aber sehr

funktionell.

Küchenentlüftung zum Deckeneinbau

ohne Motor in 4 Dimensionen aus

Edelstahl: 

Funk-Fernbedienung für die elektronische

Steuerung, Digitalanzeige der Stufen,

Nachlaufstufe. Ohne Motor für externe

Gebläseeinheiten ab m3/h:

INTEGRA 21090-811 1.200 m3/h

INTEGRA 21060-811 1.200 m3/h

INTEGRA 9990-811 1.200 m3/h

INTEGRA 9960-811 725 m3/h

• Randabsaugung aus Glas und Edelstahl

   Ansaugrichtung nach unten

• Beleuchtung Halogen/20 Watt

INTEGRA 21090-811 5

INTEGRA 21060-811 5

INTEGRA 9990-811 3

INTEGRA 9960-811 3

Planungshinweise:

• Wird Abluftführung zur Seite in

   niedrigst möglicher Bauhöhe

   gewünscht, empfehlen wir

   Flachkanal-Systemteile NW150

   COMPAIR®flow der Firma Naber GmbH,

   Haubenanschluss mit

   Umlenkstück F-UR90°Nr. 404.3002.

   Bitte bei Bestellung vermer-

   ken, wenn dieses Umlenkstück benutzt

   wird.

• Umlaufende Schnittkantenabdeckung

• Umluftbetrieb mit

   plasmaNorm®Umluftfilter und

   Gebläseeinheiten mit je 725m3/h

   möglich. Benötigt werden

®



   2 plasmaNorm®-Filter für INTEGRA

   21090-811, 21060-811,

   9990-811

• Max. Breite der Kochstelle:

INTEGRA 21090-811 150 cm

INTEGRA 21060-811 130 cm

INTEGRA 9990-811 100 cm

INTEGRA 9960-811 75 cm

• Max. Abstand zu Kochstelle

INTEGRA 21090-811 175 cm

INTEGRA 21060-811 175 cm

INTEGRA 9990-811 150 cm

INTEGRA 9960-811 120 cm

• Gewicht

INTEGRA 21090-811 50 kg

INTEGRA 21060-811 35 kg

INTEGRA 9990-811 30 kg

INTEGRA 9960-811 20 kg

Sonderzubehör:

• plasmaNormUmluftfilter PNF 100



PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

HORIZON RACK

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

MODUL

QADRA

INTEGRA

MODUL

Das Design wirkt, durch die klare

Segmentierung des Chassis, luftig und

leicht. Kein Lüfter ist ähnlich ausgewogen

bei Dimensionen über 120 cm Breite. Der

gehäusebreite Wrasenfangraum mit Metall-

Fettfilter stellt sich auch extremen

Ansprüchen. Halogenleuchten sorgen für

besonders gleichmäßige Ausleuchtung der

Kochstellen.

Milieufoto: 

Wandmontage

Essenlüfter-Wandhaube 120 cm breit, aus

Chromnickelstahl

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

280 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 4 x 20 Watt Halogen

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· Sonderanfertigungen

Sonderzubehör:

· Umluft-Schacht

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftschacht-Verlängerung AV-T

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle

  54 cm, max. 70 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 45 cm über UK Chassis

Kochinsel

®



Essenlüfter-Kochinselhaube 120 x 60 cm,

aus Chromnickelstahl

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

280 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 4 x 20 Watt Halogen

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· Sonderanfertigungen

Sonderzubehör:

· Umluft-Schacht

· Änderung der Gesamthöhe AV-SK

· Abluftrohr-Verkleidung Decke AV-D

· Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

· Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 45 cm über UK Chassis



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON ÈETÇ

SKY

HORIZON ÈXLÇ

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

PRO-LINE

Form follows function:

Die Formensprache einer Profi-Haube Ð

aber mit Pfiff. Die elegante Bauform

erlaubt eine Montage "Ÿber Kopf".

Das 58 cm tiefe LŸfterchassis der

Wandhaube mit besonders gro§er

MetallfilterflŠche sorgt fŸr gro§flŠchigen

Dampffang.

Milieufoto: 

Wandmontage

EssenlŸfter-Wandhaube 90 (120 / 150) cm

breit

aus Chromnickelstahl, fŸr †berkopf-

Montage

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m 3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

260 Watt.

O+F Profitechnik:

! Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

! 6 cm tiefer Wrasenfangschaum

Beleuchtung:

! 3 (4 / 5) x 20 Watt

Optionen:

! ELG-AusfŸhrung ohne Motor fŸr externe

  GeblŠseeinheiten

! Sonderanfertigungen

Sonderzubehšr:

! Umluft-Schacht

! €nderung der Gesamthšhe AV-SK

! Abluftschacht-VerlŠngerung AV-T

! Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

! Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

! Haubentiefe 57 cm fŸr †berkopf-Montage

! Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 53 cm Ÿber UK Chassis

Kochinsel

®



EssenlŸfter-Wandhaube 90 (125 / 150 )x

60 cm

breit aus Chromnickelstahl

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m 3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

260 Watt.

O+F Profitechnik:

! Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

! 6 cm tiefer Wrasenfangschaum

Beleuchtung:

! 3 / 4 / 5 x 20 Watt

Optionen:

! ELG-AusfŸhrung ohne Motor fŸr externe

  GeblŠseeinheiten

! Sonderanfertigungen

Sonderzubehšr:

! Umluft-Schacht

! €nderung der Gesamthšhe AV-SK

! Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

! Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

! Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 53 cm Ÿber UK Chassis



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

SKY

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

QADRA

...ist höchster Designgenuss: Die veritable

Design-Dunstabzugshaube aus Edelstahl

ist als 90 cm breite Wand- und

Kochinselhaube ein zeitlos elegantes

Designmoment von höchster

Funktionalität. Der tiefe Wrasenfangraum

garantiert effiziente Entlüftung.

Milieufoto: 

Wandmontage

Essenlüfter-Wandhaube 90 (120) cm breit,

aus Chromnickelstahl

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

260 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 3 (4) x 20 Watt Halogen

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

Sonderzubehör:

· Edelstahlkamin für Abluftrohr AV-S

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

· Gewicht 50 kg

Kochinsel

®



Essenlüfter-Kochinselhaube 90 x 60 cm,

aus Chromnickelstahl, gebürstet

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

260 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 3 x 20 Watt Halogen

Optionen:

· ELG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

· Gewicht 54kg



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

SKY

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

SKY macht den Himmel frei und saugt den

Kochdunst direkt am Kochfeld ab – dort,

wo der Dampf entsteht. 

Besonders sympathisch:

SKY verschwindet nach getaner Arbeit von

der Bildfläche und taucht in die

Arbeitsfläche respektive den Unterschrank

ein und gibt den Blick frei.

Überaus elegant und flächenbündig

integriert sich SKY, wenn das SKY-Top aus

Granit oder schönen Verbundwerkstoffen

gefertigt wird. Zwei unterschiedliche SKY-

Breiten (für 90 und 120 cm

Unterschränke) mit zwei unterschiedliche

Bedienelemente sind möglich:

SKY-Panel ist richtig in der Frontblende des

Unterschrankes aufgehoben, kann aber

auch >unsichtbar< hinter der Drehtür in

einer Korpusblende montiert werden.

SKY-Control wird ergonomisch in Griffweite

der Arbeitsplatte positioniert;

Lüftungstechnisch haben Sie alle

Möglichkeiten: leistungsstarke, externe

Gebläseeinheiten sind ebenso möglich wie

der Betrieb mit dem einzigartigen

plasmaNorm-Umluftverfahren.

Milieufoto: 

Wandmontage

Teleskop-Hub-Dunstabzug (Downdraft)

für 90 cm (120 cm) breite Unterschränke

Lüfter ohne Motor für externe

Gebläseeinheiten aus Chromnickelstahl

ST.4301 (rostfrei), für Abluft und Umluft

mit plasmaNorm geeignet, für den Einbau

in 90cm (120 cm) breite und mindestens

35 cm tiefe Unterschränke insbesondere in

Kochinseln. Beim Einschalten fährt der

Lüfter auf volle Funktionshöhe aus. Die

Hubhöhe beträgt 50cm. Beim Ausschalten

fährt der Lüfter zurück in die Ruheposition.

Planungshinweise: 

• Abluftanschluss NW 150mm

• für externe Gebläseeinheiten ab

   1.060m3/h.

• Abluftführung zur Seite rechts/links

   sowie vorn/hinten NW 150

• Umluftbetrieb mit plasmaNorm-

   Umluftfiltern nur in Kombination

   mit Gebläseeinheit GE 146-2.

   Ausblasöffnung im Sockelbereich

   300cm2 je Gebläseeinheit

   GE 146-2.

• Mindestabstand zum Kochfeld-

®



Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige der Stufen,

Nachlaufautomatik für alle Stufen. 3

unterschiedliche Positionen der

Bedienelemente (separat zu bestellen) sind

möglich:

• auf der Arbeitsplatte (SKY-Control 810)

• von vorn in der Blende (SKY-Panel 811,

   inkl. Funkfernsteuerung) oder hinter

   der Unterschranktür.

O+F Profitechnik:

• 2 Metallfettfilter mit

   Lebenszeitgarantie

Optionen/Sonderzubehör:

• Bedien-Element zur Montage auf der

   Arbeitplatte (SKY-Control 810)

• Bedienelement zur Montage in der

   Frontblende oder in einer

   Korpusblende hinter der Unterschrank

   Drehtür (SKX-Panel 811).

• Abluftanschluss-Set Flachkanal je

   Anschluss NW 150 SKY-Abluft-

   Set 150

• Umluftanschluss-Set Flachkanal SKY

   Umluft-Set 150

   Ausschnitt 70mm

• Funktionsprinzip Luftreinigung bei

   Teleskop-Hub-Dunstabzügen:

Unmittelbare maximale Primärerfassung

des aufsteigenden Kochdunstes, zusätzlich

Sekundärerfassung der Kochdünste im

weiteren Betrieb und in der Nachlaufstufe,

die nicht in der Primärerfassung angesaugt

werden (z.B. wichtig bei Gaskochstellen

und der Nutzung hoher Kochtöpfe auf den

vor- deren Kochstellen).

Die Sekundärerfassung und die Benutzung

der Nachlaufstufe zur Geruchsbeseitigung

ist funktionswichtig.



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON ÈETÇ

SKY

HORIZON ÈXLÇ

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

TANGENS PRO

Beschwingt-elegant und jetzt mit PRO

LINE Reling:

das ist TANGENS PRO, die

Neuinterpretation des bekannten O+F-

Design-Klassikers. Der tiefe

Wrasenfangraum garantiert effektiveres

Absaugen, auch bei gro§em

Dampfaufkommen.

Milieufotos: 

...fŸr die Wandmontage

EssenlŸfter-Wandhaube 90 (120) cm breit

aus Chromnickelstahl mit PRO LINE Reling

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m 3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

260 Watt.

O+F Profitechnik:

! Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

! 6 cm tiefer Wrasenfangschaum

Beleuchtung:

! 2 (3) x 20 Watt

Optionen:

! ELG-AusfŸhrung ohne Motor fŸr externe

  GeblŠseeinheiten

! fŸr Sonderanfertigungen nicht geeignet

Sonderzubehšr:

! Umluft-Schacht

! €nderung der Gesamthšhe AV-SK

! Abluftschacht-VerlŠngerung AV-T

! Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

! Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

! Max. Breite der Kochstelle 75 (100) cm

! Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 38 cm Ÿber UK Chassis

...fŸr die Kochinsel

®



EssenlŸfter-Kochinselhaube 90 (120) x 60

cm

aus Chromnickelstahl mit PRO LINE Reling

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Nachlaufautomatik. Innovativer 725 m 3/h

ebm-Motor mit NR-Technologie 58 dB(A).

Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert

260 Watt.

O+F Profitechnik:

! Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

! 6 cm tiefer Wrasenfangschaum

Beleuchtung:

! 2 (3) x 20 Watt

Optionen:

! ELG-AusfŸhrung ohne Motor fŸr externe

  GeblŠseeinheiten

! fŸr Sonderanfertigungen nicht geeignet

Sonderzubehšr:

! Umluft-Schacht

! €nderung der Gesamthšhe AV-SK

! Abluftschacht-Ausschnitt: AUSSCHNITT

Planungshinweise:

! Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

! Max. Breite der Kochstelle 75 (100) cm

! Abluftplanung nach hinten:

  Abluftstutzen 38 cm Ÿber UK Chassis



VARIOS

PRO-LINE

TANGENS PRO

HORIZON »ET«

SKY

HORIZON »XL«

HORIZON FLY

HORIZON LITE

HORIZON LITE HLX

QADRA

INTEGRA

AERO

VARIOS – die neue Dimension für zeitlos-

elegante Lüftungscenter.

Der Name ist Programm – Varios ist

unglaublich variabel: Die Vielfalt der

Dimensionen (150, 180, 210, 240, und

290cm oder auf Maß) ist nahezu

grenzenlos und beim Material für das Front-

Panel bestimmen Sie das individuelle

Design:

• Edelstahl – das zeitlos elegante,

   pflegeleichte Profi-Material;

• Magnetschiefer, für Kreide-Notizen

   und –Skizzen, lässt natürlich auch das

   Anbringen von Rezepten mit

   kleinen Magneten zu;

• Original-Holzfront der Küche für einen

   einheitlichen Look des Lüftungscenters.

Varios bietet Raum für Kreativität und

individuelles Design. Die Basis des

veritablen Lüftungscenters: Ein

Lüfterelement mit den vielfältigen

Möglichkeiten, wie nur O+F sie bieten

kann: Abluft mit internem oder externem

Motor, Umluft auch mit dem plasmaNorm-

Verfahren - Varios kann einfach alles.

Milieufoto: 

Wandmontage

Essenlüfter-Wandhaube

aus Chromnickelstahl

Frontpaneel wahlweise Edelstahl (CN),

Magnetschiefer (MS) oder ohne Frontpaneel

für Original-Möbelfront (O).

Arbeitsplatzbeleuchtung mit

Halogenlampen, vorbereitet für den Einbau

des O+F Lüfterbausteins LB 150-811 O+F

Profitechnik:

• Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

• 6 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

• 4 x 20 Watt

Optionen / Sonderzubehör:

• Interner ebm-Motor 1.060m3/h –

   62 dBA

• LBG-Versionen für externe Gebläse

• Abluftschacht siehe S. 41f

• plasmaNorm®-Umluftfilter siehe S. 46f

• Kohlefilter für Umluft-Betrieb KF 2727,

   benötigt werden 4 Stück

• Zwischenmasse auf Anfrage

• Asymmetrische Position des

   Lüfterbausteins auf Anfrage

• Einbau eines größeren Lüfterelementes

   auf Anfrage

Planungshinweise: 

• Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

• Maximale Breite der Kochstelle 120 cm

   für LB/G 150-811

• Symmetrische Position des

   Lüfterbausteins

• PlasmaNorm-Filter / 725m3/h / PNF 300

• VARIOS und Lüfterbaustein sind separat

   zu bestellen

• Umluft- Luftausblasöffnung nach oben

• Ab Breite 210 cm Beleuchtung

   zusätzlich 4 x 20 Watt

®





LÜFTERBAUSTEINE

Die völlig neuartigen Lüfterbausteine

der Serie -811 sind durch das dem Nutzer

zugeneigte Elektronik-Panel übersichtlich

und bequem zu bedienen. Eine

Fernbedienung für alle Gerätefunktionen ist

optional erhältlich.

Der tiefe Wrasenfangraum aus Edelstahl

bewältigt auch viel Dampf und Dunst beim

Anbraten oder beim Öffnen von

Kochtöpfen.

Die Lüfterbausteine sind mit laufruhigen

und leistungsstarken, internen ebm-

Motoren oder externen Gebläseeinheiten

erhältlich. Unterschiedliche Dimensionen

der neuen Lüfterbausteine erlauben den

Einbau von Lüfterkaminen in

Standardbreiten von 90 cm, 120 cm und

150 cm. Darüberhinaus sind individuelle

Anpassungen an die Architektur der

Kochstelle durch ein flexibles

Baukastensystem mit

Sonderanfertigungen möglich.

Milieufoto: 

Lüfterbaustein LB 90-811 / 120-811 / 150-

811 für 90 cm, 120 cm und 150 cm breite

Lüfterkamine

Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige. Nachlaufautomatik.

Innovativer 725 m3/h ebm-Motor mit NR-

Technologie 58 dB(A) in der Intensivstufe

4. Anschlussstutzen NW 150.

Anschlusswert 260 (280) Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 5 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 3 / 4 x 20 Watt

Optionen:

· LBG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

Sonderzubehör:

· Fernsteuerung FB 811

· Kohlefilter für Umluftbetrieb

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

Lüfterbaustein für Eckhauben und

Kochinseln

Elektronische Steuerung mit blauer

Digitalanzeige. Nachlaufautomatik.

Innovativer 725 m3/h ebm-Motor mit NR-

Technologie

58 dB(A) in der Intensivstufe 4.

Anschlussstutzen NW 150.

Anschlusswert 300 Watt.

O+F Profitechnik:

· Metall-Fettfilter mit Lebenszeitgarantie

· 5 cm tiefer Wrasenfangraum

Beleuchtung:

· 3 / 4 x 20 Watt

Optionen:

· LBG-Ausführung ohne Motor für externe

  Gebläseeinheiten

· Sonderanfertigung für 200 cm Breite

Sonderzubehör:

· Fernsteuerung FB 811

· Kohlefilter für Umluftbetrieb

Planungshinweise:

· Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm

®




